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Zertifikatsinhaber: smb Seilspielgeräte GmbH
Berlin in Hoppegarten
Technikerstraße 6/8
15366 Hoppegarten
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:

 
Produkt: Spielplatzgeräte

Schwebebänder

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft 
und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der 
Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den 
Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, 
sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, 
Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe 
bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713330871

Gültig bis: 2030-03-05

Datum, 2025-03-19

( Jens Biesenack )
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Modell(e): 7216224, 7216200, 7216300, 7216201, 7216301, 7216202, 
7216302, 7216038, 7216010, 7216400, 7216500, 7216401, 
7216501, 7216502, 7216402, 7216600, 7216601, 7216602, 
7216620, 7216621, 7216622, 7216640, 7216641, 7216642, 
7216001, 7216008, 7216007, 7216015, 7216016, 7216017, 
7216018, 7216019, 7216020

Kenndaten:

Schwebeband Classic / Flux Variante 9, Art. Nr. 7216224
 

Podium circle S, Art. Nr. 7216200 (Köchervariante),
Podest mit Tellerdurchmesser 0,50 m
mit einer bis fünf möglichen Anbindungen,
Gerätehöhe: 0,40 m
 
Podium circle S, Art. Nr. 7216300 (Flanschvariante),
Podest mit Tellerdurchmesser 0,50 m
mit einer bis fünf möglichen Anbindungen,
Gerätehöhe: 0,40 m
 
Podium circle M, Art. Nr. 7216201 (Köchervariante),
Podest mit Tellerdurchmesser 0,73 m
mit einer bis fünf möglichen Anbindungen,
Gerätehöhe: 0,40 m
 
Podium circle M, Art. Nr. 7216301 (Flanschvariante),
Podest mit Tellerdurchmesser 0,73 m
mit einer bis fünf möglichen Anbindungen,
Gerätehöhe: 0,40 m
 
Podium circle XL, Art. Nr. 7216202 (Köchervariante),
Podest mit Tellerdurchmesser 1,03 m
mit einer bis fünf möglichen Anbindungen,
Gerätehöhe: 0,40 m
 
Podium circle XL, Art. Nr. 7216302 (Flanschvariante),
Podest mit Tellerdurchmesser 1,03 m
mit einer bis fünf möglichen Anbindungen,
Gerätehöhe: 0,40 m
  
Kleiner Käfer, Art. Nr. 7216400 (Köchervariante)
Podest mit Tellerdurchmesser 0,28 m
Gerätehöhe: 0,20 - 0,40 m
 
Kleiner Käfer, Art. Nr. 7216500 (Flanschvariante)
Podest mit Tellerdurchmesser 0,28 m
Gerätehöhe: 0,20 - 0,40 m
 
Großer Käfer, Art. Nr. 7216401 (Köchervariante)
Podest mit Tellerdurchmesser 0,48 m
Gerätehöhe: 0,20 - 0,40 m
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Großer Käfer, Art. Nr. 7216501 (Flanschvariante)
Podest mit Tellerdurchmesser 0,48 m
Gerätehöhe: 0,20 - 0,40 m
 
Mega Käfer, Art. Nr. 7216402 (Köchervariante)
Podest mit Tellerdurchmesser 1,03 m
Gerätehöhe: 0,20 - 0,40 m
 
Mega Käfer, Art. Nr. 7216502 (Flanschvariante),
Podest mit Tellerdurchmesser 1,03 m
Gerätehöhe: 0,20 - 0,40 m
 
Halm - 0°, Art. Nr. 7216600,
Standpfosten, senkrecht stehend
Ø 88,9 mm, Gerätehöhe 2,0 m
 
Halm - 6°, Art. Nr. 7216601
Standpfosten, schräg stehend
Ø 88,9 mm, Gerätehöhe 2,0 m
 
Halm - 14°, Art. Nr. 7216602
Standpfosten, schräg stehend
Ø 88,9 mm, Gerätehöhe 2,0 m
 
Kletterhalm - Kleiner Käfer - 0°, Art. Nr. 7216620
Standpfosten mit Stehteller Ø 0,28 m, senkrecht stehend
Ø 88,9 mm, Gerätehöhe 2,0 m
 
Kletterhalm - Kleiner Käfer - 6°, Art. Nr. 7216621
Standpfosten mit Stehteller Ø 0,28 m, schräg stehend
Ø 88,9 mm, Gerätehöhe 2,0 m
 
Kletterhalm - Kleiner Käfer - 14°, Art. Nr. 7216622
Standpfosten mit Stehteller Ø 0,28 m, schräg stehend
Ø 88,9 mm, Gerätehöhe 2,0 m
 
Kletterhalm - Großer Käfer - 0°, Art. Nr. 7216640
Standpfosten mit Stehteller Ø 0,48 m, senkrecht stehend
Ø 88,9 mm, Gerätehöhe 2,0 m
 
Kletterhalm - Großer Käfer - 6°, Art. Nr. 7216641
Standpfosten mit Stehteller Ø 0,48 m, schräg stehend
Ø 88,9 mm, Gerätehöhe 2,0 m
 
Kletterhalm - Großer Käfer - 14°, Art. Nr. 7216642
Standpfosten mit Stehteller Ø 0,48 m, schräg stehend
Ø 88,9 mm, Gerätehöhe 2,0 m
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Mögliche Anbindungselemente:
 
Schwebeband Classic:
 
Schwebeband Original, Art.-Nr. 7216001
       3 parallellaufende Herkulesseile Ø 20 mm
       Podestabstand max. 6,0 m
 
Schwebeband Duplex, Art.-Nr. 7216008
       2 parallellaufende Herkulesseile Ø 20 mm
       Podestabstand max. 6,0 m
 
Schwebeband Cross, Art.-Nr. 7216007
       2 wellenförmig nebeneinander laufende Herkulesseile Ø 18 mm
       Podestabstand max. 6,0 m

Schwebeband Pure, Art. Nr. 7216010
1 Herkulesseil Ø 20 mm
Podestabstand max. 6,0 m  

Schwebeband Flux:
 
Schwebeband Flux 01, Art.-Nr. 7216015
       Rastermaß 3x 2,0 m; 120°
       1x 3 parallellaufende Herkulesseile Ø 18 mm
       1x 2 parallellaufende Herkulesseile Ø 18 mm
       1x 2 wellenförmig nebeneinander laufende Herkulesseile Ø 18 mm
 
Schwebeband Flux 02, Art.-Nr. 7216016
       Rastermaß 3x 2,0 m; 120°
       3x 3 parallellaufende Herkulesseile Ø 20 mm
       1x mittig angebrachte PUR-Membrane als Stand-, Sitz-, bzw. Hüpffläche
 
Schwebeband Flux 03, Art.-Nr. 7216017
       Rastermaß 3x 2,0 m; 120°
       3x 3 parallellaufende Herkulesseile Ø 20 mm
       
Schwebeband Flux 04, Art.-Nr. 7216018
       Rastermaß 3x 2,0 m; 120°
       1x 3 parallellaufende Herkulesseile Ø 20 mm
       2x 2 parallellaufende Herkulesseile Ø 20 mm                        
 
Schwebeband Flux 05, Art.-Nr. 7216019
       Rastermaß 3x 2,0 m; 120°
       3x 3 parallellaufende Herkulesseile Ø 20 mm
       1x mittig angebrachter Seilring aus Herkulesseil Ø 20 mm



Z E R T I F I K A T
Nr. Z2 016936 0091 Rev. 00

Seite 5 von 5
TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland 

 
Schwebeband Flux 06, Art.-Nr. 7216020
       Rastermaß 3x 2,0 m; 120°
       3x 2 wellenförmig nebeneinander laufende Herkulesseile Ø 18 mm
 
Schwebeband Flux 07, Art. Nr. 7216038
Rastermaß 3x 2,0 m; 120°
1x 3 parallel laufende Herkulesseile Ø 18 mm
1x 2 parallel laufende Herkulesseile Ø 18 mm
1x 2 wellenförmig nebeneinander laufende Herkulesseile Ø 18 mm
1x mittig angebrachte PUR-Membrane als Stand-, Sitz- bzw. Hüpffläche

 
Alle Elemente von Ropeway Classic und Ropeway Flux sind miteinander kombinierbar.
Bei neu zertifizierten Elementen sind die Artikelnummern dick gekennzeichnet.
 
Geprüft nach: EN 1176-1:2017/A1:2023
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 TÜV SÜD SFDK, Av. General Valdomiro de Lima, 833, Jabaquara, São Paulo, SP, 04344-070, Brazil 
 
 TÜV SÜD Rail GmbH, Barthstraße 16, 80339 Munich, Germany 
 
 TÜV SÜD Auto Service GmbH, Daimlerstraße 11, 85748 Garching at Munich, Germany 
 
 TÜV SÜD Hong Kong Limited, 19/F Yuen Long Trading Centre, 33 Wang Yip Street West, Yuen Long, New Territories, Hong Kong
	
This certificate has been digitally signed by TÜV SÜD Product Service GmbH on behalf of the certificate issuing certification body as named in the pdf document's footer.
 
The sole responsiblity for the content of the certificate is with the certificate issuing certification body.




